
可攜式生化廢液抽吸系統 配件

產品特色

無汙染、免保養

PES廢液瓶
規格 1200ml 廢液瓶

使用無油式真空幫浦，免添加潤

滑油，不需保養，噪音值低且堅

固耐用。

雙重防溢保護裝置

可攜式生化廢液抽吸系統在廢液

瓶中裝有浮球防溢保護裝置，且

在廢液瓶與主機中間裝有 0.2 µm
的 PTFE 碟型濾片，此兩保護裝置

可防止廢液溢滿而吸入主機內。

可高溫高壓殺菌

廢液瓶及抽吸配件均可用高壓蒸

氣滅菌。

國際安全認證

歐盟CE安全認證

一年產品保固

產品應用

細胞培養廢液抽取

實驗室各種廢液抽吸

型號

適用軟管內徑

液位刻度間距

浮球防溢保護裝置

廢液抽取轉接蓋蒸

氣滅菌

PC廢液瓶
規格

型號

197000-11

5/16 in. (8 mm)
100 ml
Yes
Yes
Yes

1000ml廢液瓶

167200-31

訂購資訊

167227-11(22)
BioVac 225 Plus 可攜式生化廢液抽吸

系 統 AC110V, 60Hz(AC220V, 50Hz)
167225-11(22)
BioVac 225可攜式生化廢液抽吸系統

AC110V, 60Hz(AC220V, 50Hz)
167241-11(22)
BioVac 240 Plus 可攜式生化廢液抽吸

系 統 AC110V, 60Hz(AC220V, 50Hz)
167240-11(22)
BioVac 240可攜式生化廢液抽吸系統

AC110V, 60Hz(AC220V, 50Hz)

產品規格

型號 BioVac 225 BioVac 240

電壓/頻率 110V/60Hz 220V/50Hz 110V/60Hz 220V/50Hz

最大真空度 145 mbar / 86kpa / 650 mmHg 53 mbar / 96 kpa / 720 mmHg

最大流量 25 l/min 23 l/min 40 l/min 38 l/min

適用軟管接頭 3/16 inch (5 mm) 3/16 inch (5 mm) 3/16inch(5mm) 3/16 inch (5 mm)

過熱保護裝置 Yes Yes Yes Yes

幫浦型式 隔膜式 隔膜式 活塞式 活塞式

尺寸(LxWxH) 37 x 15 x 25 cm 53 x 24 x 35 cm

配件 材質 材質

廢液瓶 PC (1000ml) PC (3000ml)

單 tip接頭 (150mm) POM POM

*材質學名 PC : Polycarbonate, PP : Polypropylene
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液位刻度間距

浮球防溢保護裝置

100 ml
Yes

適用軟管內徑 5/16 in. (8 mm)
蒸氣滅菌 Yes

PC廢液瓶
規格 3000ml廢液瓶

型號 167240-33
液位刻度間距 200 ml
浮球防溢保護裝置 Yes
適用軟管內徑 5/16 in. (8 mm)
蒸氣滅菌 Yes

PP廢液瓶
規格 4000ml廢液瓶 4000ml廢液瓶

(含排水裝置)

型號 167200-47 167200-48
液位刻度間距 500 ml 500 ml
浮球防溢保護裝置 Yes Yes
適用軟管內徑 1/4 in. 1/4 in.
蒸氣滅菌 Yes Yes

多功能試管架
規格

型號 197010-36(白)

197010-36-1(藍)

材質 PP
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